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English 



Introduction 

Asante's FriendlyNET USB Hub-4 is designed for low and medium speed 
peripherals, including most commonly used devices such as monitor, mouse, 
keyboard, printer, etc. And features one upstream port for connecting to a host 
and four downstream ports for connecting hubs or devices. With this USB Hub, 
PC users no longer need to worry about selecting the right serial port, installing 
expansion cards, or the technical headaches of dip switches, jumpers, software 
drivers, IRQ settings, DMA channels and I/O addresses. 



Front Panel/LEDs 



YNET USB HUB-4 



• Power: When the light is on, it means USB Hub is powered on. 

• Power (Per Port): When the port light is on, it means powered on. 

• Overcurrent: When the port light is on, it means current is over. 



Rear Panel 



AC Adapter Port 




Downstream Port 

Upstream Port 

• Upstream Port: the port is used to connect the B-type connector of USB cable 

in conjunction with Desktop PC/Notebook. 

• Downstream Port: the port is used to connect other low-stream USB 
peripherals such as keyboard, monitor, modem, speaker, joysticker, etc. 

• AC Adapter Port: Plug AC adapter jack into this port. 
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Key Features 



• Complies with USB Spec. Rev. 1.0 

• Compatible with WINDOW 98 and WINDOW 95 OSR 2.1 

• Supports both OHCI (Open Host Controller Interface) and UHCI (Universal 
Host Controller Interface) 

• Provides 1 Upstream Port and 4 Downstream Ports 

• Supports both auto-selected of Self-Powered mode and Bus-Powered mode 

• Per-Port Overcurrent detection and protection 

• LEDs to indicate Power, Per-Port Power and Per-Port Overcurrent status 

Application 




Technical Specification 

• Standard: USB Rev. 1.0 

• Ports: 1 Upstream Port and 4 Downstream Ports 

• Media Support: USB cable (Length : 5 meters) 

• Transmission Rate: 1.5Mbps and 12Mbps 

• LED Display: Power, Per-Port Power, Per-Port Overcurrent 

• Per-Port Output Voltage: DC +5V 

• Per-Port Output Current: 500mA(max.) 

• Power Adapter: 6V DC, 2.1 A, External Adapter 

• Dimension (DxWxH): 65.9 x 128.9 x 21.8mm 

• Temperature: 0°C - 45°C 

• Humidity: 10% ~ 90% 

• EMI Regulation: FCC, CE 
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German 



Einfuhrung 

Asante's FriendlyNET USB Hub-4, ein 4-Port Universal Serieller Bus HUB 
(USB), ist entwickelt fur langsame und mittlere Peripherie Gerate, wie Monitore, 
Mause, Tastaturen etc. Er verfugt iiber einen Upstream Port (Anschluss zu 
einem Host bzw. PC System) und vier Anschliisse fur Endgerate oder einen 
weiteren Hub. Mit dem USB Hub muss sich der Anwender nun keine Sorgen mehr 
iiber den richtigen seriellen Anschluss dessen Konfiguration, sowie technische 
Probleme bei der Installation von Endgeraten machen. Einfach nur das 
entsprechende USB Endgerat mit dem USB Hub verbinden. 

Frontblende/LEDs 





JDLYNET USB HUB-4 


• • 


• 


• Power 




• 


• • 


• 


• Overcurrent 


Power 


1 2 


3 


4 



• Power: Wenn die LED leuchtet ist der USB Hub betriebsbereit 

• Power (Per Port): Wenn das Port LED leuchtet ist das Endgerat in Betrieb. 

• Overcurrent: Wenn das Uberlastungs LED leuchtet, benotigt das Endgerat 
zuviel Strom 



Riickseite 




• Upstream Anschluss: Dieser Anschluss ist fur die Verbindung mittels des B- 
Typ Steckers des USB Kabels mit dem PC/Notebook. 

• Downstream Anschluss: Dieser Anschluss kann fiir weitere USB Endgerate 
mit geringem Strombedarf benutzt werden 

• Netzteil Anschluss: Stecken Sie den Netzteil Stecker in diesen Anschluss 
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Produkt Eigenschaften 



• Entspricht USB Spez. Rev. 1.0 

• Kompatibel mit Windows 98 und Windows 95 OSR 2.1 

• Unterstutzt OHCI (Open Host Controller Interface) und UHCI (Universal 
Host Controller Interface) 

• Verfugt iiber einen Upstream Port (Anschluss fiir den PC) und vier Down 
stream Ports (Anschluss fiir die Endgerate) 

• Unterstutzt direkte und indirekte Stromversorgung der Endgerate 

• Pro Port Uberlastungs Erkennung und Schutz 

• LEDs fiir die Anzeige von Power (Stromversorgung), Per-Port Power 
(Stromversorgung pro Anschluss) und Per-Port Overcurrent (Uberlastung) 

Anwendungen 




Tclcfon Modem 



Technische Spezifikationen 

• Standard: USB Rev. 1.0 

• Anschliisse: 1 PC Anschluss 4 Endgerate Anschliisse 

• Medien Unterstiitzung: USB Kabel (max. Lange 5m) 

• Ubertragungs Rate: 1,5MBPS und 12MBPS 

• LED Anzeigen: Power (Strom), Per-Port Power (Strom pro Anschluss), 
Per-Port Overcurrent (Uberlastung) 

• Ausgangs Spannung pro Anschluss: DC (Gleichstrom) +5V 

• Ausgangs Strom pro Anschluss: 500mA (max.) 

• Netzteil: 6V DC, 2.1 A, externer Adapter 

• Ausmasse (DxWxH): 65.9 X 128.9 X 21.8mm 

• Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C 

• Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 10% ~ 90% 
Zertifikate: FCC, CE 
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French 



Introduction 

FriendlyNET USB Hub-4 de Asante, un Hub de Bus Serie Universel 4 Ports, 
est concu pour des peripheriques de moyenne et basse vitesse, incluant les 
materiels les plus utilises tels que moniteur, souris, clavier, imprimante, etc. 
L'USB Hub est un boitier equipe d'une entree et de 4 sorties permettant la 
connexion de peripheriques. Avec l'USB Hub les utilisateurs de P.C. n'ont 
plus a se preoccuper du choix du bon port serie, de ['installation des cartes 
d' extensions ou de problemes techniques tels que cavaliers, disquettes, 
configurations d'IRQ, des canaux DMA et des adresses d'entree-sortie. 



Panneau Avant/LEDs 
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jj EAlimentation: Quand le temoin est allume, cela signifie que le USB Hub est 
sous tension. 

jj EAlimentation (Par Port): Quand le temoin de Port est allume, cela signifie 
sous tension. 

jjlSurintensite: Quand le temoin de Port est allume, cela signifie que l'intensite 
est elevee. 



Panneau arriere 



Prise pour 
Padaptateur 
secteur 




jjlPort amont: ce port est utilise pour relier le connecteur de type B du cable 

USB a l'ordinateur de bureau ou portable 
jjilPort aval: ce port est utilise par d'autres peripheriques USB en aval, tels que 

clavier, moniteur, modem, haut-parleurs, manette de jeux, etc. 
jjlPrise pour l'adaptateur secteur: branchez l'adaptateur secteur dans cette prise. 
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Caracteristiques Cle 



jjlConforme aux specifications USB Rev. 1.0 

incompatible WINDOWS 98 et WINDOWS 95 OSR 2.1 

jjESupporte a la fois OHCI (Open Host Controller Interface - Interface de 

Controleur d'Hote Ouvert) et UHCI (Universal Host Controller Interface - 

Interface de Controleur d'Hote Universel) 
jjlFournit 1 port d' entree et 4 ports de sortie 

jjlSupporte a la fois la selection automatique de mode d' Auto-Alimentation et 

de mode d'Alimentation de Bus. 
jjlDetection Protection en surintensite de Port Per 

jjlLEDs pour indiquer les etats d'Alimentation, d'Alimentation de Port et de 
Surintensite de Port 

Application 
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Specifications Techniques 

jjlStandard: USB Rev. 1.0 
jjlPorts: 1 Port d'entree et 4 ports de sortie 
jjlSupport de Media: Un cable USB d'5 metres inclus 
jjUVitesse de Transmission: 1,5Mbps et 12Mbps 

jjlAffichage LED: Alimentation, Alimentation du port, Surintensite du port 

jj iUTension de sortie: CC +5V 

jjUntensite de Sortie du Port Per: 500mA (max.) 

jjlAdaptateur d'Alimentation: 6V DC, 2.1A, Adaptateur Externe 

jjSMmensions (DxWxH): 65.9 x 128.9 x 21.8mm 

jjlTernperature: 0°C ~ 45°C 

jjSiumidite: 10% ~ 90% 

ijSleglementation EMI: FCC, CE 
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Introduzione 



La FriendlyNET USB Hub-4 della Asante e' un concentratore a quattro porte 
per USB ed e' stata progettata per periferiche di bassa e media velocita' 
compresi dispositivi di uso comune come monitor, mouse, tastiere, stampanti 
ecc. La USB Hub presenta una porta di upstream per il collegamento host 
con il PC e quattro porte downstream per collegamento con periferiche USB 
o con altri USB Hub. Con USB Hub gli utenti non dovranno piu' preoccuparsi 
di settare i dip-switch e jumpers, installare schede di espansione con relativi 
drivers, configurare le porte seriali, IRQ, canali DMA e porte di I/O. 



Pannello Frontale/LEDs 



1I"E FriendlyNET USB Hub-4 



• • • • Power 

• • • • Overcurrent 
12 3 4 



jjllPower: qundo la luce e' accesa, significa che la USB Hub e accesa. 
jjEPower (Per Porta): quando la luce della porta e' accesa, significa che e funzionante. 
jjSMancanza di corrente: quando la luce della porta e' accesa, significa che la 
corrente e' insufficiente. 



Pannello posteriore 




Ac adapter port 

Porta downstream 
Porta upstream 

jjlPorta upstream: questa porta permette il collegamento tra PC / notebook 

e 1' hub usando il connettore tipo B. 
jjlPorta downstream: queste porte permettono il collegamento fra 1' hub e 

qualsiasi periferica usb (tastiera, mouse, modem, speakers....). 
jjlAc adapter port: porta di alimentazione. Utilizzare il trasformatore in 

dotazione. 
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Caratteristiche Principali 



jjEUtilizza USB Spec. Rev. 1.0 

jjlCompatibile con Window 98 e Window 95 OSR 2.1 

jjESupporta sia OHCI (Open Host Controller Interface) che UHCI (Universal 

Host Controller Interface) 
jjEDispone di 1 porta Upstream e 4 porte Downstream 

ijBSeleziona automaticamente il funzionamen to Self-Powered o Bus-Powered 
jjERiconosce e isola le porte con corrente insufficiente 
jjfflndicazione visiva a LED per l'accensione del dispositivo, la connessione 
di ogni porta, e mancanza di corrente per ogni porta 



Applicazioni 




Specifiche tecniche 



jjlStandard: USB Rev. 1.0 

jjEPorte: 1 Porta Upstream e 4 Porte Downstream 
jjlSupporto Media: Cavo USB (lunghezza : 5 metri) 
jjlVelocita' di trasmissione: 1.5 Mbps e 12 Mbps 

jjlLED visore: Power, Power per Porta, mancanza di corrente per Porta 
jjlTensione uscita per porta: +5 V DC 
jj ECorrente per porta: 500 mA (massimo) 
jjlAlimentazione: 6V DC, 2.1 A, adattatore esterno 
jjlDimensioni (DxWxH): 65.9x128.9x21.8 mm 
jjlTemperatura: 0°C - 45°C 
jjlUmidita: 10%~90% 
INormativa EMI: FCC, CE 



